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       电磁脉冲阀（亦称隔膜阀）是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气“开关”。受脉冲喷吹控制仪输出信号的控制，对滤袋逐排（室）喷吹清灰，使
除尘器的阻力保持在设定的范围之内，以保证除尘器的处理能力和收尘效率。
       DMF-Z 型电磁脉冲阀是脉冲清灰系统中使用最早，技术最为成熟的一种阀门，它的进出口夹角为 90o，称为直角阀，具有安装方便，气流通畅，能提
供理想的清灰振动气流，适用于各种滤袋（圆袋、扁袋、异形袋、金属纤维袋）、滤筒、陶瓷管和塑烧板等过滤元件的清灰。
      DMF-Y型电磁脉冲阀为淹没式阀（亦称嵌入式阀），它直接安装在分气箱上，具有更好的流通特性。压力损失有所下降，适合于气源压力较低的工作场
合。
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DMF-Z直角式                                                                   DMF-Y淹没式

公司地址：江苏省常州市三河口开发区三河路 205 号
销售电话：0519-88908185  88998185  88998186 
销售传真：0519-88908186

国内销售 国际销售
400-0519-880（转各州区）
e-mail:
vip4000519880@163.com服务热线：400-0519-880

更多好产品请关注

Since2002
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