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关于欧顿
常州欧顿环保科技有限公司 ， 位千江苏省常州市，

是一家专注千环保事业的重点企业， 公司率先在同行
业中通过1S09001-2008质量体系认证， 获得多项国家
发明专利证书。 公司将秉承 “ 以人为本， 科技创新 ” 的
原则， 致力于袋式除尘器配件的研制、开发和制造，
公司产品包括电磁脉冲阀、清灰控制仪、滤袋、弹簧
、框架、专用配件、电气控制柜及过滤筒等， 是国内
生产袋式除尘器配件品种较为齐全、质量最为稳定的
高新技术企业。 其袋式除尘产品广泛应用千电力、 冶
金、建材、垃圾焚烧、化工等行业。 在过去的数年里
， 公司的产品和服务得到了市场的认可及肯定， 产品
出口到数十个国家。

公司规模
公司占地面积20000平方米， 建筑面积15000平方

米， 公司拥有年产25万只电磁脉冲阀生产线、200万只
滤袋专用生产线， 年产2万台清灰控制仪净化车间。 公
司测试设备齐全， 生产工艺先进 ， 所具有基本实现自
动化及半自动化生产。 使产品性能和质量较为稳定， 从
而保证了欧顿产品的市场竞争力。

员工素质
人力资源是体现在企业员工身上的才能， 包括专业素

质、文化素质、创造力、解决问题的能力、执行能力， 也
包括管理层的领导能力等， 市场竞争归结到底是企业间的
人才的竞争。 欧顿仍处千快速发展阶段， 公司注重员工较
高的教育背景， 把代表行业专业水平的员工凝聚在公司内
部， 公司技术力量雄厚， 汇聚了专业研发团队， 不断地与
科研部门联合开发新的技术产品， 每个欧顿人的细心与责
任确保了每个产品的可靠性， 让客户放心、让用户满意，
数年来， 凭借科技创新， 诚信服务， 品质第—， 为理念，
并将之推向市场， 使 “欧顿 ＇＇ 牌产品始终保持良好的市场竞
争力。 产品远销国内外。

安全诚信
公司对每一个员工都注重安全诚信的培养， 建立安全

诚信评价标准， 定期考核评估， 健全安全诚信档案， 实施
分类动态管理， 培育强势安全诚信文化， 营造诚信环境，
先做个诚信的人， 让客户买的放心， 用的舒心， 无后顾之
忧， 让安全诚信促发展真正在欧顿企业体系。

欧顿愿景
营造健康和谐的工业环境， 创建—流的环保企业， 为

人类的健康环境做出贡献！科技创造未来！我们只有精益
求精， 不断发展新的解决方案才能创造真正的客户价值。

电磁脉冲阀
_ 1 , ＿ 

OUTANS公司产品
在除尘系统中的应用组成
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让工业环保变得更简单！
巨tlndu中y Environmental Protection Become more Simple 

产品概述

PULSE 
脉冲喷吹控制仪
CONTROLLER 

,-----------------------------------------------------------、、。： ｀仁 在线、离线、定时、压差等清灰方式任选；
========================================================== 

::0 脉冲间隔、周期、宽度等时间可调；
=======================================＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝、

、

!
、
3 采用进口元器件，吊质高经久耐用；r 

: 

、`＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝、
、

；
｀、｀
3 超强保护功能，较强的抗干扰性能；

==========================================================:
、

，
' 4'A, 
；
、总透明工程塑料，防水防尘， IP65防护等级； ； 
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今高稳定性电源，更放心；

、、

::==========================================================:
、
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' ..s 

！ ） 通电保护功能，更安全；
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脉冲喷吹控制仪是脉冲袋式除尘器喷吹清灰系统的主要控制装置。它的输出信号控制电
磁脉冲阀，喷吹压缩空气对滤袋循序喷吹清灰，使除尘器运行阻力保持在设定的范围内，以
保证除尘器处理能力和收尘效率。

本公司采用进口单片机作为主控制单元与硬件相结合实现的自动控制，通过程序来满足
各种不同的需要，其功能大大提高具有较强的抗干扰性、输出稳定性更可靠。

匡

飞

在线清灰方式：仅控制电磁脉冲阀；

离线清灰方式：控制电磁脉冲阀又控制气室离线阀；

定时清灰控制方式：以循环间隔延时为主要控制方法；

压差清灰控制方式：以压差运行区间为主要控制方法；

脉冲宽度：一个驱动电压所持续时间；

脉冲间隅：相邻二个电磁脉冲阀输出驱动电压之间的间隔时间；

脉冲周期：控制仪完成所有电磁脉冲阀驱动输出所需要的时间；

徊环间隔：两个脉冲周期之间停顿的时间；

脉冲等待：离线阀关闭或开启N秒后脉冲阀动作； （适用千离线气箱）

室间隔：一个单元（离线阀与脉冲阀）动作完成后到下一单元工作时间间隔；

www.czoudun.com/Ol 
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ODMC-SCS系列使用说明 含嵌入式ODMC-20X型

型号含义

O D M C - S C SA-NX 

公T司代码
T

脉冲控制仪

技术参数

额定工作电压
i 工作频率

输出电压
l 输出电流
l 耗电，
i 脉冲宽度调节范围

| 脉冲间隔调节范圈
l 使用环境要求
| 

型号规格

型号 控制电磁脉冲阀数

1-10 
ODMC-SCSA 

11-20

ODMC-20X 1-20

/o2/wwwczoudun com 

I 
1 额定范围内可选路数

固定输出路数
A：在线型B离线型Y：压差控制
时间控制
专用集成电路
升级序列

AC220V(-10%-+ 10%1 
SOHZ-60HZ 
DC24V/AC220V（或其他规格）
lA 
<8W 
0.1~9.9秒
l~999秒
工作温度－20°C~＋50"C；空气相对湿度不超过85%;
无严重腐蚀气体和导电尘埃；无剧烈震动或冲击。

类型 外壳材料 外形尺寸 整机重量

210 X 160 X 70 2 0kg 
配套型 挂式透明工程塑

料壳 245 X 190 X 96 2 4kg 

配套型 嵌入式工程塑料壳 160 X 80 X 115 2 0kg 
开孔：152 X 76 

让工业环保变得更简单！
Let Indus切Envlromnental Protection B釭ome mme Simple 

| 

使用说明

脉冲喷吹控制仪接上电濒后，开始调节各参数项所需时间参数：

按键功能说明
手进键操作功能：
按手进键，控制仪进入下一路牺环工作。（调整参数肘“ 手进 ”键为改变个位与十位数键）
复吹键操作功能：
按复吹键，控制仪重复这一路的工作，再按一下复吹键，进入下一路宿环工作。（调整参
数时 “ 复吹 ＂键为数字加、减键）

脉冲路数调整（单位为1路，最大值为20路）
调试方法：打开仪表电琼，按1次 “确认＂ 键间隔指示灯亮，显示 “Ob"，按住 “确认” 键
不放到宽度指示灯亮（此时间隔、宽度指示灯同时亮）放开＇ 确认 ”键，按“ 复吹 ＂键调
整所需路数；按“ 确认 ＂键保存。
（备注：手进键为改变个位与十位数键）

脉冲间隔调整（单位为1秒，最大值为999秒，出厂为10秒）
调试方法：打开仪表电源，连续按2次 “ 确认＂ 键间隔指示灯亮，显示出厂 ”10"秒按

“复吹＂ 键调试所需间隔时间。按2次 “确认＂ 键保存。
（备注：手进键为改变个位与十位数键，lb为100+99,2b为200+99. ..9b为900+99秒）

脉冲宽度调整（单位为0.1秒，最大值为99秒）
调试方法：打开仪表电源连续按3次 “ 确认键 ＂ 宽度指示灯亮，显示脉冲宽度出厂为
0.1秒，按 “ 复吹 ＂ 键调整所需脉冲宽度时间，按1次 “确认＂ 键保存。
（备注：手进键为改变个位与十位数键）

在设置参数时，如果在10秒内不进行下一步操作，仪表将自动返回工作状态。
＾该使用说明适用千ODMC-SCSA系列、ODMC-20X系列脉冲喷吹控制仪。

www czoudun com/0� 
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让工业环保变得更简单！
Let Indus切Envlrorunental Protec廿on Become mme Simple 

ODMC-SCSA型号介绍

ODMC-SCS-lOX型(l-10) I ODMC-5CS-20X型(1-20)
1.1输入电压AC220V，输出电压DC24V，外形如图 2.1输入电压AC220V，输出电压DC24V，外形如阁

ODMC-20X型(1-20)
2.1输入电压AC220V，输出电压DC24V，外形如图

今 r -『『 ．

电淙 1-10# 时间
公共线 电磁脉冲阀 参数调整

类别号I 内容 功 能

C 1 手进键 在线运行状态时，显示当前电磁脉冲阀的输出点；

D 确认键 ”功能设置” 键用于调节各时间参数和保存所设参数

E 输入电源 “L” 、 “N'为AC220\/$俞入电源接线端子，
F 公共线 用千连接各电磁脉冲阀公共线的接线端子；
G 输出点端子 11-20＃电磁脉冲阀输出点接线端子；

H 输出点端子 1-10＃电磁脉冲阀输出点接线揣子；

L2 A L3 
控制仪外形及安装孔尺寸图

L1 L4 

L5 

L6 

G

 

H
 

c

D
 

210 

类别号 1 内容 功 能

A I脉冲阀编号1 在线运行状态时，显示当前电磁脉冲阀的输出点；

B I 复吹键 在线运行状态肘，按此键复吹灯亮，该点重复喷吹，再按一次恢复运行，

叩拧去控制仪盒盖四角的紧固螺栓，即能取下盒盖，控制仪盒底外壳四角上的通孔是用千
安装固定螺钉的，用M4十字螺钉固定。控制仪的外形圈见图l,安装孔尺寸见图2。

Q
 

。

190 I -11- - - - - 1 

- - - - -

°

 

C)
 

250 
控制仪外形图1

160 

`—一一：——— `
|

今,
l l 

I I I 
一：—一一一一 ］ 一一一—一 � 1174 

I 
I 

I 
I 

L立－－ － －广 一一一一

99 234 
安装尺寸图2

ODMC-SCS-20X示意图
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;
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三
I I I -：—一一一一 � - - - - - � I 146

I 
I 

I 
L'f- - - - -广 一一一一

45 

控制仪外形图3

ODMC-SCS-lOX示意图

146 
安装尺寸图4
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让工业环保变得更简单！
Let Indus切Envimnmental l'l"otection Become mme Simple 

接线方法 ODMC-SCSA（输出220V)脉冲喷吹控制仪

g□ g 

□□□

ODMC-20X型
脉冲喷吹控制仪

门鬻州匝幢矗炽讽疮苟晖R司

开孔八寸：152 X 76; 控制仪外形及安装图5
ODMC-20X示意图

@ 
推荐使用不低千0.75mm2的铜电缆线，装上密封接头，从密封接头中穿入，注意穿过密封
接头的导线粗细要合适，不要过紧和过松，以免损坏或影响密封性能。接线方法见图6

技术参数

额定工作电压
工作频率
输出电压
输出电流
耗电
脉冲宽度调节范围
脉冲间隔调节范围
使用环境要求

AC220V(-10%~+ 10%) 
50HZ~60HZ 
AC220V（或其他规格）
lA 
�8W 
0.01~0.99秒
0~99分
工作温度－20"C~+50 °C;空气相对湿度不超过85%;

无严重腐蚀气体和导电尘埃；无剧烈震动或冲击。

ODMC-SCSA主控单元
型号规格

20# 11# 10# 1# 

CN4� CN3 1令1010101仓�CN2� CN1

I
A
C
2
2
0
V)
 

电源输入端子 阀用公共线

匼6
口2＃电磁脉冲阀

13 
l I l l l 

13-20＃电磁脉冲阀
20# 

I I 

公3 N L 

且 电源输入
AC220V 

ODMC-20X接线示意图7

型号 控制电磁脉冲阀数 类型 外壳材料 外形尺寸 整机重罣

ODMC-SCSA 
1-12

13-40
配套型 挂式透明工程塑

料壳

160 X 160 X 96 2.0kg 

250 X 190 X 96 2.4kg 

调整方法

脉冲宽度设置（单位：0.02秒；最大值为0.99秒）
调整方法：按功能键，使脉宽指示灯亮，用加减键直接调节到所需肘间即可。

脉冲间隔设置（单位：1秒；最大值99秒）
调整方法：按功能键，使间隔指示灯亮，用加减键直接调节到所需肘间即可。

脉冲周期设置（单位：0分钟；最大值99分钟）
调整方法：按功能键，使周期指示灯亮，用加减键直接调节到所需肘间即可。

脉冲路数设置（单位：1路；最大值40路）
调整方法：按路数键，直接调节到所需路数即可。

www.czoudun.com/07 
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让工业环保变得更简单！
Let lndu土y Envlrorunental Protection Become mme Simple 

接线方法 ODMC-8CSA型脉冲喷吹控制仪

CD 推荐使用不低千075mm2的铜电缆线，装上密封接头，从密封接头中穿入，注意穿过密封
接头的导线粗细要合适，不要过紧和过松，以免损坏或影晌密封性能。接线方法见图6 技术参数

ODMC-SCS-12X主控单元
（输出AC220V)

12# 1# 

｀＠心＠闷＠心创＠U|OU| CNl 

阀用公共线电源输入端子声声

L
 

I
A
C
2
2
0
Vl
 

N

额定工作电压
工作频率
输出电压
输出电流
耗电
脉冲宽度调节范围
脉冲间隔调节范围
脉冲周期调节范围
压差控制输出信号

使用环境要求

AC220V(-10%-+ 10%) 
50HZ-60HZ 
AC220V（或其他规格）
lA 
::;;8W 
0.02-0.12秒
1~255秒
0-255分

压差控制仪和压差变送器
工作温度－20"C~+50°C；空气相对湿度不超过85%;

无严重腐蚀气体和导电尘埃；无剧烈震动或冲击。

＾严禁带电接线 型号规格
备注：ODMC-SCS-12X与ODMC-8CS-12X型接线一样。

三 CNS�|�
CN6

�句�
CN

7

阀用公共线 21# 30# 31# 40# 

ODMC-SCS-40X主控单元
（输出AC220Vl

电源输入端子 阀用公共线 1# - 10# 11# 20# 
CNl � CN2 � CN3 � CN4 

L
 
N

型号

ODMC-8CSA 

控制电磁脉冲阀数
1-12

类型

13-24
25-40
41-64 
65-128

配套型

外壳材料

挂式透明工程塑
料壳

外形尺寸
160 X 160 X 96 
250 X 190 X 96 
295 X 196 X 85 
318 X 238 X 101 
360 X 360 X 158 

ODMC-8CSA型号介绍

＾严禁带电接线

ODMC-8CS-12X型(1-12)
l.l输入电压AC220V，输出电压DC24V，外形如

ODMC-8CS-64X型(40-64)
21输入电压AC220V，输出电压DC24V，外形如医

ODMC-8CS-128X型(64-128)
2.1输入电压AC220V，输出电压DC24V，外形如图

＇
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让工业环保变得更简单！
Let Indus切Envlrorunental Protection Become mme Simple 

接线方式 接线方式

A
 

N
 

4
 

C

l

E

G
 

D

”i
 

1
 
L

 

3
 

5
 

L
 

L
 

H
 

A脉冲显示 B 时间参数显示 C 定肘 D定压差E 运行调整按钮F时间调整按钮G减H加 I输入电源

J 阀用公共端N 1#-N＃电磁脉冲阀输出接线端子Ll压差指示灯L2周期指示灯L3间隔指示灯L4脉宽指示灯 LS运行指示灯

控制仪接线图

CD 推荐使用不低千0.75mm2的铜电缆线，装上密封接头，从密封接头中穿入，注意穿过密封
接头的导线粗细要合适，不要过紧和过松，以免损坏或影晌密封性能。

6 ODMC-8CS-64X接线端子为高低位，接线时请把线按顺护－对接好，接线端子如下图：
l _＿＿ ＿＿ ＿_＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿＿_ ＿＿＿ _＿,

I
33#-64＃电磁脉冲阀 i 

ODMC-8CS-64X接线示意图

．此图为示息图 ODMC-8CS-l 28X接线示意图

＠） 
本控制仪选用的是插拨式的接线端子，在更换线路板时，不用卸下所有的连接导线，只要
拨出插头即可，节省维修时间。

ODMC-8CS-40X 接线示意圈

www.czoudun.com/l l 
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各项参数调节说明 ODMC-SCSB型离线脉冲控制仪（含气箱脉冲）

1
 

脉冲宽度参数：接通电源后，按下 ”运行调整 ” 按钮进入调整状态， ＂脉宽＇

指示灯亮，按 ＇加“ 和 “减 ＂ 键可使脉冲宽度参数在0.02 ~ 0.12数字之间调节，该
参数单位为秒（出厂设置为0.1秒），按 “运行调整 ” 按钮自动保存并进入运行状态，
按 ”时间调整＂ 键进入下一参数调节。

ODMC-SCSB型脉冲喷吹控制仪：除尘器分为多个单元，每个单元逐个单独清灰，也可与压差变送器
或压差控制仪结合使用，实行压差控制。

型号含义

2
 

脉冲间隔参数：按 ＂肘间调整“ 使 “间隔” 指示灯亮，按 ＇加“ 和 “减 ＂ 键，
可使脉冲间隔参数在1~255数字之间调节，该参数单位为秒，（出厂设置为10秒）按

”运行调整” 按钮自动保存并进入运行状态，按 ＂ 肘间调整 ＂ 键进入下一参数调节。

ODMC-SCSB －口□ □□

二T 1111 

脉冲控制仪

勹二二二二每个单元脉冲阀个数
除尘单元数（箱室数）
B：离线、气箱型
时间控制
专用集成电路
升级序列

3
 

脉冲周期参数：按 ”时间调整“ 使 “周期” 指示灯亮，按 ＇加“ 和 “减 ＂ 键，
可使脉冲周期参数在0~255数字之间调节，该参数单位为分（出厂为0分），按 “运

行调整 ” 按钮自动保存并进入运行状态，按 “ B寸间调整＂ 键进入下一参数调节。

订货码： ＊例如：ODMC-SCSB-0403即4个室每个室含3个脉冲阀。

型号 1 控制提升阀脉冲阀数 类型 1 外壳材料

ODMC-SCSB-36X I 1-18/1-18（任意设置） 配套型I 透明工程塑料

外形尺寸

250 X 190 X 96

PLC-ODMC-SCSB I 任意个数 配套型I 透明工程塑料 根据实际路数

4
输出路数参数：按 “时间调整“ 使 ”运行” 指示灯亮，按 ＇加“ 和 “减 ＂ 键

可使输出路数在所购最大路数之间调节，按 “运行调整 ” 按钮自动保存并进入运行
状态，按 ＂ 肘间调整 ＂ 键进入下一参数调节。

＊输出总位数＝离线阀数＋电磁脉冲阀数；
＊具体提升阀数由用户订货时提出，必须为单线圈气缸电磁阀，

技术参数

注意事项：

参数设置肘需接通电源，按下 ”运行调整” 按钮键方可进入调整状态；
客户自行设置参数时，如果有些参数无需调整，可直接按 “时间调整 ＂ 键跳到所需调整的项目上；
设置完某项参数后，按 ”时间调整“ 将自动保存上—设置项巨；
所有参数设置完成后，需按回 ”运行调整＂ 键方可进入运行状态，

额定工作电压
工作频率
输出电压
输出电流
脉冲等待
脉冲宽度调节范围
脉冲间隔调节范围
沉降时间调节范围
室间隔调节范围
周期调节范围
使用环境要求

AC220V(-10%-+ 10%)
SOHZ-60HZ
DC24V（或其他规格）
l.SA
10秒（即离线阀关闭或开启10秒Fo脉冲阀动作）
0.01-0.99秒（可调）
3-999秒（可调）
1-99秒（可调）
1-999秒（可调）
10-9990秒（可调）为全部脉冲阀锤环一次到下一锤环肘间
工作温度－20 °C-+S0 °C;空气相对湿度不超过85%;
无严重腐蚀气体和导电尘埃；无剧烈震动或冲击。
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ODMC-SCSB型号介绍
A B C D 

，二勹 l G 
H 

l
回 I

A 参数号 B 百位c十位 D 个位 E 数码显示管
F 增加 G 设置键／位移键 H 手动键 l 间隔计时／参数
*

“

增加
“

键用于修改额定范圈内所需参数值；
·

“

设置／位移
＇

键用千选择参数号及参数百位 、 十位、 个位的移动 ，

ODMC-SCSB离线脉冲控制仪接线图

参

厂飞詈二亨｛乍灾后到下参二、司1-99秒

出厂值
客户要求
客户要求

1秒

A ＊离线阀与脉冲阀的线圈电压必须一致即DC24V;
＊只有在修改完整个参数（即1-A)步骤后方可保存所设参数；

压差控制
＊例如ODMC-SCSB-1818

ODMC-SCSB主控单元

电源输入端子 阀用公共线

参数调整说明

接通电源 ， 打开控制仪电源开关 ， 按 “设置／位移 ＂ 键 ， 进入参数调整状态 ， （调整编号见参数表）控制仪进入第1参数
号设定 ， 当位数闪动时 ， 按 ｀｀增加＇ 键修改所需时间参数 ， 按 ＂位移设置” 键可移动位数；再按 “设置位移＇ 键进入下
—参数号设置 ，

参数表
参数号 参数名称 参数内容 出厂值

脉冲等待 提升阀关闭或开启肘间： 5～99秒 10秒
2 脉冲宽度 电磁脉冲阀工作持续时间： 001~099秒 01秒
3 脉）中间隔 相邻两个电磁脉冲阀工作之间的肘间： 3～999秒 10秒
4 脉冲周期 所有脉冲阀或室循环工作完成到下—徊环的时间：10-9990秒 10秒
5 保留 00 
6 保留 00 

维护保养

1-
2
3
4
5
6

控制仪接上电源后，线路板上sv、12V、24V的LED指示灯都不亮，应检查电源线与
接线端子是否松动，电源0.315A熔丝是否熔断，电源变压器是否正常、电源部分有
无断线、脱焊等现象。

若5V的LED指示灯不亮，说明负载发生短路，很可能是个别元件损坏，应逐一检查，
如断开负载后5V仍不正常，应检查三端式稳压电路是否正常。
若24V的LED指示灯不亮，一般是负载端电磁脉冲阀及导线引起过载或短路造成的。

控制仪通电后数码管显示和按键输入正常：
(l)输出LED指示灯没有亮，电磁脉冲阀也不动作，则有可能单片机电路损坏。
(2)输出LED指示灯亮，而电磁脉冲阀不动作，则有可能相应的电子开关管损坏。

若某一电磁脉冲阀常吸，应检查对应的电子开关管是否漏电、击穿。
若电磁脉冲阀全部不吸，应检查阀用公共线端子外的接线是否正确可靠。

若某一路电磁脉冲阀不工作，应和正常工作的一路接线交换，判断是否电磁脉冲
阀出现故障是电磁脉冲阀故障的应及时更换，如果是控制仪故障的应及时寄回厂
家维修。

喷吹正常，LED数码管显示乱码或经常复位，然后从00开始喷吹，外界干扰所致，
外围设备是否接地，接地线是否松动，脉冲控制仪接地线是否接好将脉冲控制
仪尽量远离干扰。

随着技术的发展，本控制仪可能会有所改进，恕不另行通知，用户可向本公司查询
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